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USB Controlインストール・ガイド

このドキュメントは３部構成になっています:

　D.O.TEC® USBシリアル・ドライバーのインストール方法
　D.O.アップデートのインストール方法
　ファームウェア・アップデート

下記のD.O.TEC®製品に該当します: 
　
　D.O.TEC® MADI.SRC 
　D.O.TEC® PRODUCER.COM 
　D.O.TEC® M.1k2 
　D.O.TEC® ANDIAMOシリーズ 
　D.O.TEC® MA2CHBOXシリーズ タックシステム株式会社
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概要

USB ポートを搭載するD.O.TEC®製機器はWindows PCから操作及びアップデートを行う事が可能です。リモート機
能はバーチャルのコムポートドライバーを通じて行うことができますが、ファームウェアのアップデートはデバイス
との通信を独占します。USBリモート機能とファームウェア・アップデートを行うにはD.O.TEC® USBシリアル・ドライバ
ーがシステムにインストールされている必要があります。

システム要件

• Windows XP、Vista、Windows 7またはWindows 8オペレーティングシステム
• USBポート、USBケーブル、ドライバー用インストール・ソフトウェア

ソフトウェアとドライバーのダウンロードはwww.directout.euより行ってください。

ドライバーの詳細

D.O.TEC® CDM V 1.08

このドライバーはバーチャルのコムポートと独占的なインターフェースとの通信の両方を可能にします。
このドライバーは以下のD.O.TEC®製機器に対応しております:

• D.O.TEC® MADI.SRC
• D.O.TEC® PRODUCER.COM 
• D.O.TEC® M.1k2
• D.O.TEC® ANDIAMOシリーズ
• D.O.TEC® MA2CHBOXシリーズ

インストールの手順

1. 一時的なディレクトリへドライバーのファイルを展開します。

2. D.O.TEC®製機器のUSBポートとコンピューターのUSBポートをケーブルで接続します。

3. 機器の電源を入れます。

4. デバイスを接続するとWindowsはWindowsアップデート・サーバーよりドライバーファイルのダウンロードを
試みます。ただし、D.O.TEC®ドライバーはMicrosoftアップデート・サーボスを通じて提供されませんので、この試
みは失敗に終わります。

D.O.TEC® USBシリアル・ドライバーのインストール方法
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Installation D.O.TEC® USB Serial Driver

5. “Start”をクリックし、検索フィールドに“Device Manager”と入力してEnterキーを押します。

6.  デバイスマネージャが “PRODUCER.COM”（名称は製品によって異なる場合があります）という名称の
不明なデバイスを表示します。
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Installation D.O.TEC® USB Serial Driver

7. 一つ目のデバイスを右クリックし、“Update Driver Software...”を選択します。

8 “Browse my computer for driver software”を選択します。
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Installation D.O.TEC® USB Serial Driver

9. ドライバーをダウンロードし、展開した場所へブラウズし、フォルダを選択します。

10. “Next”をクリックします。ここでWindowsのセキュリティ警告が表示されますので、“Install”を選択し、
先へ進みます。‘Always trust software from...’のチェックボックスにチェックを入れると、以後警告は表示
されなくなります。
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Installation D.O.TEC® USB Serial Driver

11. Windowsがインストール作業を終えた後に“Finish”をクリックし、ダイアログを閉じます。

12. デバイスマネージャに表示された残りのデバイスについてもステップ6から10を繰り返し行います。

13. これにより三つ目のデバイスがWindowsにより検出されます。これはシリアル・コムポートです。
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Installation D.O.TEC® USB Serial Driver

14. シリアルポートについてもステップ6から10を繰り返し行います。割り当てられたコムポートの
番号が表示されます（下図参照）。コムポート番号を変更するには、デバイスマネージャを使用の
上、“D.O.TEC serial port”を選択し、デバイスのプロパティにてポートを変更します。

15. デバイスマネージャにて全てのインストールが完了。
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Installation D.O.TEC® USB Serial Driver

16. インストールされたドライバーのプロパティ（ドライバーのバージョンなど）をチェックするには
特定のデバイスを右クリックします。
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Installation D.O.TEC® USB Serial Driver

End of “Installation D.O.TEC® USB Serial Driver”
Continue with “Installation D.O.Update”

アンインストールの方法

D.O.TEC® USBシリアル・ドライバーをシステムから削除する場合は以下の手順に従ってください:

• ドライバーをアンインストールする際は、デバイスがコンピューターと接続されている必要があります。

1. “Start”をクリックし、検索フィールドに“Device Manager”と入力してEnterキーを押します。

2. “Ports (COM & LPT)”のノードを選択し、内容を展開します。

3. “D.O.TEC Serial Port (COMx)”�を右クリックします。

4. Uninstallを選択します。

5. “Delete the driver software for this device”をチェックし<OK>をクリックします。

6. “Universal Serial Bus controllers”のノードを選択し、内容を展開します。

7. D.O.TEC Remote Portを右クリックし、Uninstallを選択します。“Deletedriver software”チェックし<OK>を
クリックします。

8. D.O.TEC Update Bridgeを右クリックし、Uninstallを選択します。ここではチェックボックスはありませんの
で単に<OK>をクリックします。
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D.O.アップデートのインストール方法

概要

ここではMicrosoft Windows向けのD.O.アップデートツールのインストール方法を説明します。USB経由で
接続されたデバイスのファームウェアをアップデートするには、それに先立ちD.O.アップデートがインスト
ールされている必要があります。

システム要件

• Windows XP、Vista、 Windows 7またはWindows 8オペレーティングシステム

• D.O.Tec Update Bridge及びD.O.TEC Remote Portのドライバーのインストール
(“USBシリアル・ドライバーのインストール方法”をご参照ください)

ソフトウェアとドライバーのダウンロードはwww.directout.euより行ってください。

インストール方法

1. 一時的なディレクトリへDO_UPDATE_xx.zipを展開します。

2. 全てのアプリケーションが終了していることを確認してください。

3. DO_Update_Setup.msi（Setup.exeではありません!）をダブルクリックします。
D.O.アップデートUpdateのセットアップ・ウィザードが表示されます。
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Installation D.O.Update

4. ソフトウェアをインストールするフォルダを選択し、<Next>を２回続けて選択し、インストールを確定させます。

5. インストール作業が終了した後は、<Close>をクリックし、インストールを終了します。

6. インストールが完了した後は一時的な階層のファイルは削除して構いません。



DirectOut Technologies®

page 12 of 15version  1.306/13/2013

Installation D.O.Update

End of “Installation D.O.Update””
Continue with “Firmware Update”

修復と削除

一旦D.O.アップデートがシステムにインストールされると、インストーラーが再度起動し、修復と削除のオプション
を提示します。<Finish>を選択してクリックし、選択を確定させてください。

この作業の後、<Close>をクリックし、インストール画面を終了します。
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ファームウェア・アップデート

概要

ここではMicrosoft Windows対応のD.O.アップデートを使用したファームウェア・アップデートの手順を説明します。

システム要件

• Windows XP、Vista、Windows 7またはWindows 8オペレーティングシステム

• USBポート、USBケーブル、D.O.Tec Update Bridge及びD.O.TEC Remote Portドライバーのインストールと、
D.O.アップデートのインストール
（“USBシリアル・ドライバーのインストール方法”及び “D.Oアップデートのインストール方法”をご参照ください）。

ソフトウェアとドライバーのダウンロードはwww.directout.euより行ってください

インストール方法

1. 一時的なディレクトリへファイル（MADI_SRC_FW_vxx.zipなど）を展開します。

2. 該当するデバイスが起動しており、USBポートに接続されていることを確認してください。

3. “Start Menu”よりD.O.アップデートを開始します。

4. D.O.アップデートが起動し、アップデートが可能なデバイスを表示します。



DirectOut Technologies®

page 14 of 15version  1.306/13/2013

Firmware Update

5.ファームウェアのファイルへ（MADI_SRC_FW_vxx.dotfなど）ブラウズします。

6. <Run Update>をクリックし、アップデートを開始します。

7. アップデート完了後にD.O.アップデートを終了します

アップデート中はUSB接続を
解除したり、電源を切ったり
しないでください。
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Firmware Update

End of “Firmware Update”

エラーメッセージ

デバイスが接続されていない状態でD.O.アップデートを起動するとエラーメッセージが表示されます。

この場合、デバイスを接続し、電源が入っていることを確認してください。その上で<Rescan Devices>ボタン
をクリックします。

アップデート作業の最中、または作業後にエラーが表示される場合、アップデート作業は繰り返し簡単に行う
ことができます。


